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PROFI-MODELLBAU Rund 600 Stunden an Konstruktion, viele tausend Euro und noch mehr Liter
Herzblut stecken im Modellbausatz, den Tobias Porschen und Klaus Rheinheimer entwickelt
haben. Wer die tiber tausend Teile zusammenpuzzelt besitzt am Ende einen voll funktions-
tiichtigen Lanz HP-,,Ackerbulldog® mit Knicklenker im Maf3stab 1:4,5. Gewicht: 25 Kilo

Porschen am liebsten alle Einzelteile

in die hinterste Ecke des Kellers ge-
pfeffert und sie nie wieder angeriihrt. Die
Teile, von denen wir hier reden, gehoren
zum Modellbausatz eines Lanz HP-Knick-
lenkers. Tobias Porschen, Jorg Scepansci
und Klaus Rheinheimer haben ihn zeitauf-
wendig entwickelt. Rund 600 Stunden fiir
Recherche und Konstruktion sind draufge-
gangen, bis die ersten Modellbauséitze
fertig entwickelt und lieferbereit waren.
Seit Mitte 2017 ist es nun soweit. Die Schop-
fer verfolgen jetzt fasziniert, wie Modell-
bauer in aller Welt in akribischer Feinarbeit
Gussteile zur Hand nehmen, feinbearbei-
ten und Stiick fiir Stiick zusammenfiigen.
Es dauert eine Weile, bis aus dem Puzzle
ein ganz personlicher Lanz HP Knick-
lenker entsteht: ein bis zwei Jahre, je nach
Zeit, Fahigkeit und Werkzeug. Doch dann
steht ein voll funktionsfdhiges Modell vor
dem Erbauer. Mit einem Gewicht von um
die 25 Kilound im MaBstab 1:4,5ist er aller-
dings nichts fiir die Vitrine.

Aber der Reihe nach: Alles begann vor
iiber sieben Jahren mit den anspruchsvol-
len, aber wunderschonen Funktionsmodel-
len des Italieners Emidio Gattafoni. Por-
schen und ein befreundeter Modellbauer
machten sich zundchst gemeinsam an den
Bau eines Lanz HL 12 (Mafstab 1:4,5) aus
dem Hause Gattafoni.Wenig spater bauten
sie drei Super Landini SL 50 (MaBstab
1:6,7), moglichst originalgetreu und mit
Motorisierung. Hier gab es jedoch eine
kleine Abweichung. Statt aus einem Gliih-
kopfmotor, wie das Original im Mafstab
1:1,schopfte der kleine Italiener seine Kraft
aus einem Einzylinder-Zweitaktbenziner
mit 30 Kubikzentimetern Hub. ,Mit einer
Geschwindigkeit von drei bis sechs Kilo-
metern pro Stunde ist er dann aber wieder
ganz nah am Original®, wei Porschen.

E s gab Momente, in denen hétteTobias

Eigener Teilesatz

Was Modellbauer mit so manchem Samm-
ler groBer Schlepper eint: Kaum ist das
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eine Projekt abgeschlossen, muss ein
neues her. Da Gattafoni aber keine neuen
Sets mehr gieBt und es auf dem Markt
nichtsVergleichbares gab, kam die Idee zur
Entwicklung eines eigenen Teilesatz auf.
Die Entscheidung fiel zunachst auf einen
ller-Deutz im MaBstab 1:4,5. Doch der ver-
meintlich so einfache ,Bauernschlepper®

recht weit gekommen: Porschen hatte Mo-
torblock, Kupplungsglocke und Getriebe-
kasten gezeichnet, sein Partner erste Pro-
bemontagen gemacht.

Sie suchten nach einem neuen Projekt
mit den Kriterien Eisenbereifung und lie-
gender Einzylinder. ,,Unsere Wahl fiel auf
den Lanz HP-Knicklenker®, erinnert sich

)) Ein erfahrener Modellbauer benétigt ein bis
zwei Jahre flir den Zusammenbau

hatte es in sich. ,Sowohl die Gummiberei-
fung als auch der geringe Hubraum des ste-
henden Einzylinders in dem kleinen MaB-
stab waren problematisch®, erzéhlt Por-
schen. Dabei waren er und sein damaliger
Schrauberkollege von ,,JT-Modelle“ schon

Porschen. Der von 1923 bis 1926 gebaute
Schlepper weist einige Besonderheiten auf.
Zum einen sind das optisch auf den ersten
Blick die groBenVorderrader und die deut-
lich kleineren Hinterrdader. Zudem war der
HP mit einem permanenten Allradantrieb

Bei Profimodellen wie dem Super Landini SL 50 stimmtjedes Detail




Tobias Porschen (rechts) und Jorg Scepansci
sind Modellbauer aus Leidenschaft. Ihre
voll funktionsfihigen Modelle bestehen aus
vielen 100 Einzelteilen

ausgestattet — als allererster Schlepper

Das Herz- tberhaupt. Revolutionir warzu damaligen
stlick des Zeiten aber auch das Lenkprinzip des
Lanz-Funk- Ackerschleppers von Lanz: Er lieB sich
tionsmodells

nicht wie bis dahin tiblich iiber die Achsen

fﬁ;:gﬂfggm lenken, sondern in den Kurven knickt der
kennbarem vordereTeil desTraktors in der Mitte gegen
liegenden den hinteren Teil. Das mittige Gelenk ver-
Zylinder bindet dabei den vorderen Fahrzeugteil mit
Motor, Wasser-und Kraftstoffbehalter mit
dem hinterenTeil mit Fahrerplattform, Zug-
vorrichtung. Der Erfolg fiir den 12-PS-
Schlepper (spéter 15 PS) blieb jedoch aus.
Lanz baute ihn nur 723-mal. Das macht ihn
heute zu einem begehrten Sammlerstiick.

: _ Vermessung in Polen
Eolﬁlt\fu‘::}ﬁ]:nssl?d Die Suche nach einem echten ~Knicki“als
fahig. Sogar die Vorlage wurde zur Herausforderung.
Kniippelschal- Ubers Internet machten Porschen und sein
tung tut, was sie Kollege schlieBlich Jan Peda und dessen
soll - kein Witz! Sohn Maciek in Polen ausfindig. Die

beiden bauen Lanz Mops, Lanz HL 12 und i
Lanz HP nach - im MaBstab 1:1! Auf die ‘
Bitte, Fotos der Gussteile zu schicken, kam
eine verbliiffende Antwort: »Peda schickte
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Bilder vom Motorblock sowie einen Link
auf die Homepage eines Hotels und die Ein-
ladung zum Vermessen vor Ort mit dem
Hinweis, alle Einzelteile seien verfiigbar®,
erzahlt Porschen und schmunzelt. So reis-
ten er und Jorg Scepanski im September
2014 nach Polen. 1.200 Kilometer — nur der
Hinweg.

Vor Ort fanden sie neben einer Werk-
statt mit Regalen voller Teile und mit halb-
fertigen Lanz-Nachbauten ein Privatmu-
seum mit Kuriositdten aller Arten vor: Pan-
zermotoren, Flugzeugsternmotoren, Fliigel
und Fahrwerksteile einer B-17 Flying Fort-
ress sowie einige Oldtimer und vieles mehr.
Porschen kam das wie eine Zeitreise vor:
.Eswar, als seien wir fast 100 Jahre zurtick-

versetzt worden und Heinrich Lanz biege
gleich personlich um die Ecke.“ Die Mo-
dellbauer nahmen sich viel Zeit, um alles
zuvermessen und zu fotografieren. Mit die-
sen Unterlagen in der Tasche konnte die
Arbeit zu Hause beginnen.

Planung am Computer

Es folgten viele Aufs und Abs, Erfolge und
Riickschléage. ,Es war eine schone Zeit",
lautet jedoch das eindeutige Fazit von
Klaus Rheinheimer, der seit Oktober 2015
mit an Bord ist. Der Betriebsmittelkon-
strukteur arbeitet fiir einen grofien Nutz-
fahrzeugehersteller in Mannheim und
verbrachte unzihlige Stunden damit, das
Modell maBstabsgetreu und voll funktions-
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Fotos: Nico Hertgen/Tobias Porschen

Modellbau fiir Kenner

Der Modellbausatz Lanz HP Knicklenker
von Tobias Porschen und Klaus Rhein-
heimer besteht aus 104 Gussteilen, als
Basis fiir Motorblock, Glithkopf und
Differenzialgehduse. Die Gussteile sind
iiberwiegend im Schleudergussverfahren
hergestellt, was eine auRerordentlich
gute Oberflachenqualitit bei gleichzeitig
hohem Detailgrad garantiert. Weitere
GieRRverfahren sind Kokillen- und Sand-
guss. Es handelt sich um Rohteile, die
der Modellbauer vor dem Zusammenbau
bearbeiten und vorbereiten muss.
Frasmaschine, Gewindebohrer, Spindel-
werkzeuge sowie eine Drehmaschine
oder Drehbank sollten in der Werkstatt
demnach vorhanden sein.

Ein Jahr dauert’s
AuRerdem enthilt der Modellbausatz
einige gelaserte Blechteile sowie Felgen-

ringe, Speichen und Stollen. Die vier
Zahnkranze fiir den Allradantrieb sind
ebenfalls komplett mechanisch bearbei-
tet und einbaufertig. Dazu kommen rund
100 Teilevorlagen auf Papier. Sie sind mit
dem PC-Programm ,,AutoCAD Inventor*
entstanden. Auf Basis dieser CAD-Zeich-
nungen fertigen Modellbauer Zahnréder,
Achsen und weitere Teile von Hand. Das
Modell des Lanz HP-Knicklenkers umfasst
am Ende mindestens 1.000 Teile.

Die meisten Teile werden verschraubt
oder vernietet, &hnlich wie beim Original.
Einige Details sind hartgeltet oder ver-
schweiflt. Der Zusammenbau des Lanz
HP im Maf3stab 1:45 setzt also Werkzeug,
Zeit und Sachkenntnis voraus. Ein erfah-
rener Modellbauer benétigt ein bis zwei
Jahre. Mehr Infos, auch zu Preisen und
Verfuigbarkeit, gibt es im Internet unter
www.jt-modelle.com

Porschen und Rheinheimer liefern den Modellbausatz des Lanz HP-Knicklenkers

seit einigen Monaten aus. Der Zusammenbau dauert mindestens ein Jahr.
Daher werden die ersten Modellbauer erst Mitte 2018 fertig sein
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tiichtig in all seinenTeilen zu entwerfen. Er
nutzte dafiir ein CAD-Programm. Den Auf-
wand schétzt er auf 600 Konstruktionsstun-
den. Ein Projekt wie dieses hat auch er bis-
lang noch nicht angefasst. ,Ich habe schon
lange Verbrennungsmotoren im kleinen
MaBstab gebaut und das sehr exzessiv*, er-
z&hlt er. Als Tobias Porschen ihm von der
Idee des Lanz Knicklenkers erzdhlte, war
er sofort Feuer und Flamme.

Die Absprachen und die Arbeit am CAD
liefen online — zwischen Porschens Wohn-
ort Hiirtgenwald und Mannheim liegen
fast 300 Kilometer. ,Natiirlich kann man
so was auch alleine machen, aber fiir uns
stand immer die Teamleistung im Vorder-
grund*, sagt Rheinheimer, , Tobias undich
ergénzen uns da gut.“ Der Anspruch war
von Anfang an sehr hoch: Die beiden Mo-
dellbauer wollten ganz nah am Original
bleiben. ,Das kann in dem Mafstab nicht
bis auf die letzte Schraube gelingen. Aber
jede Funktion, die es am Originalschlepper
gab, findet sich auch im Modell wieder®,
betont Rheinheimer. Nach eigenen Anga-
ben gibt es in ganz Europa nur noch ein
oder zwei andere Modellbauer, die derart
detailliert vorgehen. ,Man braucht den
Willen, das Faible und die Moglichkeiten®,
sagt er schmunzelnd.

Vormerkungen aus aller Welt

Viele Modellbauer verfolgten tiber die Seite
www.jt-modelle.com den Entstehungspro-
zess des Modellbausatzes mit. Schon ehe
der Gussteilesatz auch nur anndhernd
fertig war, gab esVorbestellungen aus den
unterschiedlichsten Erdteilen. Die Modell-
bausitze sind mittlerweile in Auslieferung.
In Italien und Belgien sind zwei Bastler
bereits recht weit gekommen, sie halten

Das Vorbild

Der ,,LANZ-ACKERBULLDOG"

12 PS Schwerdlmotor
mit Viemradantrich

Die furdie L
Pfliigt - Schieppt - Drischt.

Ersetzt 2—3 Panr Pferde bel hiichster Wirtschaftlichkeit

Oben: Lanz-Werbung aus den
20er-Jahren fiir den ,Acker-
bulldog® mit Knicklenker




So sahen die Bauteile aus, die zu-
sammengefiigt den Landini ergeben.
Gegen den Lanz HP-Knicklenker ist das
allerdings eher ein Einsteigerbausatz

Porschen und Rheinheimer iiber den Fort-
schritt auf dem Laufenden. , Erfahrene Mo-
dellbauer brauchen etwa 500 Stunden fiir
den Knicklenker®, schitztTobias Porschen.
Er selbst baut fleiBig mit, denn einige Mo-
dellsammler haben zwar keine Zeit fiir den
Eigenbau, dafiir aber das Geld fiir ein fix
und fertig aufgebautes Modell. Gleich-
zeitig 14uft der Verkauf der Sets weiter.
Muss auch, denn ,das Projekt hat einen
Haufen Geld verschlungen®, sagtPorschen.
Dabher sollten mindestens 30 der 40 Bau-
sdtze einen Abnehmer finden, damit die
~Kriegskasse“ wieder gefiillt ist. Insgeheim
liebdugeln die Modellbauer nimlich
bereits mit einem neuen Projekt: einemTei-
lesatz fiir den Lanz Felddank.

Birthe Rosenau/rl
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Der Super Landini SL 50 im MaBstab 1:6,7 ist ein friiheres Modellbauprojekt
von Tobias Porschen, ebenso wie der Lanz HL 12 im MafSstab 1:4,5 (oben)

In Polen entstehen Nachbauten des Lanz-Knicklenkers
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